
번인 테스트 소켓 (BITS)
소형 정밀화 실현
SUPERFLOW ULTEM™ 수지



번인 테스트 소켓 소형화의 실현

집적 회로 (IC)의 지속적인 소형 정밀화와 더불어

고온 , 고압 및 연속반복 사용 등의 가혹한

조건에서 미세 피치 구성 요소의 고급 설계를

지원하는 새로운 재료 솔루션의 필요성이

대두되고 있습니다.

SABIC’의유리 섬유 강화 Superflow ULTEM™

SF2250EPR과 SF2270 수지는 박막, 고정밀 및 소형 번인

테스트 소켓 (BiTS ) 제품 성형을 위한 고 유동성 특성을

가지고 있습니다. 이러한 고유동성은 생산성 향상 및

제품의 기계적 물성을 저해하는 게이트(Gate)수를 줄일

수 있습니다.

이 재료의 다른 잠재적인 응용 분야로는 카세트, IC

프로세스 캐리어, FOUP 및 가스/액체 운송 시스템

구성품 등이 있습니다.

성질

ULTEM  
2210
수지

ULTEM 
2210EPR

수지

ULTEM  
SF2270
수지

ULTEM 
SF2250EPR

수지
유닛 테스트 방법

기계적 성질

파단강도, brk, 5mm/분 139 137 145 145 MPa ASTM D638

인장탄성율, 5mm/분 6890 6890 9247 9057 MPa ASTM D638

굴곡 강도, yld 227 206 189 202 MPa ASTM D790

굴곡 탄성율 6890 6890 8000 7796 MPa ASTM D790

충격특성

Izod 충격 강도, notched glass, 23°C 64 80 67 79.7 J/m ASTM D256

열적 성질

HDT, 1.82MPa, 6.4mm 211 208 202 201 ºC ASTM D648

물리적 성질

비중 1.42 1.39 1.44 1.43 ASTM D792

유동 지수, 337°C/6.6kgf 8.4 43 21.9 g/10 min ASTM D1238

SUPERFLOW ULTEM 수지는:

• 표준 20% 유리 보강 ULTEM 수지보다 최대 5배

높은 유동성

• 균형 잡힌 유동성, 연성과 웰드 라인 강도

•미세 피치, 박막 성형 능력

• 고유의 난연성, 검정색과 내츄럴 칼라 UL94 V-0 @1.5mm 

• 용제와 세제에 대한 내화학성

• 낮은 가스 방출 및 높은 청결도

• 낮고 안정적인 유전 특성, Dk 와 Df

번인 테스트 소켓 (BiTS)는초기 고장을 최소화하고 최종 장치의

신뢰성과 수명을 증가시키기 위해 PCB 최종 조립 전에 IC 테스트를
가능하게 하는 중요한 장치입니다.



유동 길이(Spiral flow)

굴곡 저항

웰드 라인 강도

(인장)

치수 안정성

수분 흡수

HDT

SF2270 SF2250EPR PES/GF

Superflow (SF) 시리즈
vs. 유리 보강 LCP:
• 더 향상된 웰드 라인 강도

• 균형 잡힌 강성과 연성

Superflow (SF) 시리즈

vs. 유리 보강 PES:
• 유사하거나 더 높은 유동성과 연성

•향상된 강도 및 탄성계수 (최대 20%까지)

• 더 낮은 비중(최대 9%까지 )

• 더 낮은 수분 흡수율

• 더 낮은 Dk/Df, 우월한 유전체 성능

Super Flow: 나선형 유동 성능
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Superflow ULTEM™수지:
• SF2270: 초 고유동성, UL94

V0 listing @ 1.5mm

• SF2250EPR: 균형 잡힌 높은 유동성과 연성, UL94
V0 listing @ 1.5mm



연락처정보:

미주대륙

SABIC Americas
2500 City West Boulevard 
Suite 100
Houston, TX 77042 
USA
T: 1-800-845-0600
E: productinquiries@sabic.com

유럽
SABIC Europe
PlasticsIaan 1
4612 PX Bergen op Zoom The
Netherlands
T: +31 164 292 911
E: webinquiries@sabic.com

아시아 태평양
SABIC Shanghai
2550 Xiupu Road, Pudong 
Shanghai 201319
China
T: +86 21 2037 8118
E: asiaproductinquiries@sabic.com

자세한내용은 당사 홈페이지를참조하십시오:
https://www.sabic.com/en/products/specialties/ultem-resins

SABIC-PLA-24171-KO

면책 조항: 사우디아라비아 기초산업 기업((사빅)의 재료, 제품 및 서비스 또는 해당 자회사 또는 계열사(“판매자”)는 판매자의 표준 판매 조건에
따라 판매되며, 판매 조건은 요청 시 제공된다 단, 판매자는 (i)본 문서에 기술된 모든 결과가 최종 사용 조건 하에서 획득 되거나, (ii) 판매자의 재료,
제품, 서비스 또는 권장 사항을 포함하는 모든 설계 또는 애플리케이션의 효과 또는 안전성에 대하여 명시적 또는 묵시적 표현, 보증 또는 개런티를
하지 않는다. 판매자의 판매 표준 조건에서 제공되지 않는 한, 판매자는 이 문서에 설명된 자료, 제품, 서비스 또는 권장 사항의 사용으로 인해
발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않는다. 각 사용자는 적합한 최종 사용, 기타 테스트 및 분석을 통해 사용자의 특정 사용에 대한 판매자의 재료,
제품, 서비스 또는 권장 사항의 적합성에 대해 자체적으로 결정을 내릴 책임이 있다. 판매자가 서명한 서면에 구체적으로 동의하지 않는 한, 문서
또는 구두 진술의 어떠한 내용도 판매자의 표준 판매 조건 또는 본 면책 조항의 제공을 변경하거나 포기하는 것으로 간주되지 않는다. 재료, 제품,
서비스 또는 디자인의 사용에 관한 판매자의 진술은 판매자의 특허 또는 기타 지적 재산권에 따라 라이선스를 승인하거나 이에 위반하는 재료,
제품, 서비스 또는 디자인의 사용을 권장하지 않고 그렇게 해석되어서도 안 된다.

별도의 언급이 없는 이상, SABIC 및 ™ 표시가 있는 브랜드 또는 그 자회사 또는 계열사의 상표이다.

©2022 사우디아라비아 기초산업 기업 (SABIC). 모든 권리 보유.

본 문서에 언급된 다른 회사의 모든 브랜드, 제품 또는 서비스는 해당 회사의 상표, 서비스 상표 및/또는 상호입니다.
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